
VELIKA KABINA SA PUNO
STAKLENIH POVRŠINA

SEDIŠTE ZA SUVOZAČA

*Perkins motori euro 3 - Turbo intercooler - EURO 0 - 107 KS
*Potpuno sinhronizovani menjač 12/12 sa reverzerom
*Elektro - hidraulično uključivanje blokade diferencijala
*Elektro - hidraulično uključivanje prednje vuče
*Elektro magnetni kompresor sa instalacijom
*Dodatni rezervoar za gorivo (115 lit. ukupno)
*Podesiva poteznica „ Scharmuller“
*Spoljne komande hidraulike
*Garancija 2 god. / 2000 mč
*Radialni pneumatici
*Auto lift - hidraulika
*Klima i grejanje

Diesel Power

Rumenački put br. 39, 21201 Rumenka, tel/fax:021/540-426, 540-438



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

HTT A90 HTT A100 HTT A110
MOTOR

Model PERKINS 1103D-33TA (EURO 3) PERKINS 1104D-44T (EURO 3) PERKINS 1104D-44TA (EURO 3) PERKINS 1104D-44TA (EURO 3)

Tip 4-taktni 4-taktni 4-taktni 4-taktni 

turbo dizel intercooler turbo dizel turbo dizel intercooler turbo dizel intercooler

Hlađenje motora rashladna tečnost rashladna tečnost rashladna tečnost rashladna tečnost

Snaga /(ISO 14396) KW/KS 58 / 79 pri 2200 obr. 60,5 / 82 pri 2200 obr. 68 / 92 pri 2200 obr. 74,9 / 102 pri 2200 obr.

Zapremina (cm3) / br. cilindra 3300 / 3 4400 / 4 4400 / 4 4400 / 4

Prečnik x hod klipa (mm) 105 x 127 105 x 127 105 x 127 105 x 127

Obrtni momenat (Nm) 310 / 1400 obr. 345 / 1400 obr. 393 / 1400 obr. 416 / 1400 obr.

Vazdušni filter suvi filter sa senzorom suvi filter sa senzorom suvi filter sa senzorom suvi filter sa senzorom 

zaprljanosti "DONALDSON" zaprljanosti "DONALDSON" zaprljanosti "DONALDSON" zaprljanosti "DONALDSON"

Potrošnja goriva gr po kw/h 198 198 198 198

TRANSMISIJA

Spojnica suva spojnica sa nezavisnom suva spojnica sa nezavisnom suva spojnica sa nezavisnom suva spojnica sa nezavisnom 

kontrolom priključnog vratila kontrolom priključnog vratila kontrolom priključnog vratila kontrolom priključnog vratila

Menjač mehanički potpuno sinhronizovan mehanički potpuno sinhronizovan mehanički-potpuno sinhronizovan mehanički-potpuno sinhronizovan

Broj stepena prenosa nap./naz. 12/12 12/12 12/12 12/12

Raspon brzina (Km/h) 0,4 - 42,9 napred / nazad 0,4 - 42,9 napred / nazad 0,4 - 42,9 napred / nazad 0,4 - 42,9 napred / nazad

Prednji pogonski most 4WD elektro hidraulični elektro hidraulični elektro hidraulični elektro hidraulični 

uključivanje na dugme uključivanje na dugme uključivanje na dugme uključivanje na dugme

Blokada diferencijala elektro hidraulično elektro hidraulično elektro hidraulično elektro hidraulično

uključivanje na dugme uključivanje na dugme uključivanje na dugme uključivanje na dugme

Priključno vratilo ( PTO ) 540  / 540 E  / 1000 540  / 540 E  / 1000 540  / 540 E  / 1000 540  / 540 E  / 1000 

HIDRAULIKA

Kačenje u 3 tačke CAT II CAT II CAT II CAT II

Funkcije hidrauličnog sistema Poziciona regilacija, auto lift Poziciona regilacija, auto lift    Poziciona regulacija,auto lift    Poziciona regulacija,auto lift

Hidroulične pumpe (L/min.) 43 + 27 58 + 29 58 + 29 58 + 29

Podizna moć na polugama (kg) 3250 3750 3750 3750

Maks. pritisak u sistemu (bar) 210 210 210 210

Spoljni hidraulični izvod       4 komada dvostrukog dejstva 4 komada dvostrukog dejstva 4 komada dvostrukog dejstva 4 komada dvostrukog dejstva

Poteznica donja i gornja, donja i gornja, donja i gornja, donja i gornja,

 podesiva "Scharmuller"  podesiva "Scharmuller"  podesiva "Scharmuller"  podesiva "Scharmuller"

KOČNICE

Radna kočnica kočnice u uljnoj kadi sa diskovimakočnice u uljnoj kadi sa diskovima kočnice u uljnoj kadi sa diskovima kočnice u uljnoj kadi sa diskovima

hidraulično upravljanje hidraulično upravljanje hidraulično upravljanje hidraulično upravljanje

Parking kočnica  mehanička  mehanička  mehanička  mehanička

Kočnica za prikolicu  vazdušna  vazdušna  vazdušna  vazdušna

Vazdušni kompresor magnetni - standardni magnetni - standardni magnetni - standardni magnetni - standardni

GABARITI I TEŽINA

Dužina bez tegova (mm) 3,876 3,985 3,985 4,015

Širina (mm) 2,200 2,200 2,200 2,300

Visina sa rotacijom (mm) 2,840 2,882 2,882 2,882

Razmak osovina pred/zad (mm) 1715 / 1708 1580-1780 / 1595-1795 1580-1780 / 1595-1795 1580-1780 / 1595-1795

Međuosovinski razmak (mm) 2,200 2,300 2,300 2,300

Klirens (mm) 360/410 500 500 500

Težina bez opterećenja (Kg) 3,330 3,710 3,740 3,870

Prednji tegovi (Kg) standard 8x40 8x40 10x40 10x40

Tegovi zadnjih točkova (Kg) 2x70 po točku 2x70 po točku 2x80 po točku 2x80 po točku

ZAPREMINE

Zapremina ulja u motoru (lit) 7 7 11 11

Zap. rashladne tečnosti (lit) 12 15.5 15.5 15.5

Transmisija (lit) 29 30 30 30

Hidraulični sistem (lit) 31 32 32 32

Prednji pogonski most (lit) 6 6.5 6.5 6.5

Hidraulične kočnice (lit) 0.5 0.5 0.5 0.5

Zapremina rezervoara (lit) 115 115 115 115

PNEUMATICI

Prednji 11.2 - 24 340/85 R 24 / 11.2  24 340/85 R 24 / 11.2  24 380/70 24 / 11.2  24 / 340/85 R 24

Zadnji 16.9 -  30 / 13.6 - 36 420/85 R 34 / 13.6  36 420/85 R 34 / 13.6  36 480/70 34 / 13.6  36 / 420/85 R 34

KABINA

Bezbednosna, sigurnosna sa filtriranjem i zagrevanjem ulaznog vazduha, panoramski krov, klima uređaj, CE stakla,sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač

 i perač čeonog i zadnjeg stakla, instrument tabla sa pokazivačem broja obrtaja, evidencije radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla na krovu kabine

napred I pozadi, pomoćno sedište u kabini, žuto rotaciono svetlo, "PILOT" sedište operatera, ploča za kačenje tablice i trokut, upaljač sa pepeljarom.
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