
Pneumatska diskosna sejalica sa teleskopskim ramom,
ručno podešavanje ( dve zadnje baterije) / VPYT-DG6 / 6-redna/
sa metalnim depozitorima (2x200kg) za đubre sa raonim ulagačima/
dekametar / 1 komplet setvenih ploča / transporna širina 350 cm / 
razmak između baterija 50/70 cm / hidraulični marker / masa 1290 kg 
/
traktor 85 KS/ kardan / nagazni točkovi (2 gumena u “V”)traktor 85 KS/ kardan / nagazni točkovi (2 gumena u “V”)
DODATNA OPREMA:
1. Diskosni ulagač sa dva diska za veštačko dubrivo : 
2. Doplata za depozotore od nerđajućeg čelika: 
4.Depozitor za mineralno đubrivo ( 2X200 kg): 
3. JAMBO depozitori za đubre (1000 kg) od nerđajućeg čelika
za 6-rednu sejalicu : 
4. Mikrogranulator 6 reda : 4. Mikrogranulator 6 reda : 
5. Setvena ploča po komadu: 
6. Dvostruki hidraulični markeri: 
7. Elektronska kontrola setve: Ozdoken 
Agroelektronika

Pneumatska diskosna sejalica sa fiksnim ramom, ručno podešavanje,
/ VPHE-DG4 / 4-redna/ sa metalnim depozitorima (2x140kg)
za đubre sa diskosnim ulagačima/ dekametar /1 komplet setvenih 
ploča /
transporna širina 300 cm / razmak između baterija 45-75 cm /
hidraulični marker / masa 970 kg/ traktor 65 KS/
kardan/ nagazni točkovi (2 gumena u “V”)kardan/ nagazni točkovi (2 gumena u “V”)
Pneumatska diskosna sejalica sa fiksnim ramom, ručno podešavanje,
/ VPHE-DG6 / 6-redna/ sa metalnim depozitorima (2x200kg)
za đubre sa raonim ulagačima/ dekametar /1 komplet setvenih ploča /
transporna širina 420 cm / transporna širina sa transportnim
točkovima 240 cm / razmak između baterija 45-75 cm /
hidraulični marker / masa 1290 kg / traktor 85 KS/ kardan/
nagazni točkovi (2 gumena u “V”)nagazni točkovi (2 gumena u “V”)
Pneumatska diskosna sejalica sa fiksnim ramom, ručno podešavanje
/ VPHE-DG8 / 8-redna/ sa metalnim depozitorima za (2x320kg)
đubre sa raonim ulagačima/ dekametar /1 komplet setvenih ploča /
transporna širina 540 cm / transportna širina sa transportnim
točkovima 240 cm / razmak između baterija 45-75 cm /
hidraulični marker / masa 1590 kg / traktor 120 KS/ kardan /
nagazni točkovi (2 gumena u “V”)nagazni točkovi (2 gumena u “V”)
DODATNA OPREMA:
1. Diskosni ulagač sa dva diska za veštačko dubrivo : 
2. Metalni depozitori za đubrivo (par-crveni) 2x140 kg: 
3. Metalni depozitori za đubrivo (par-crveni) 2x200 kg: 
4. Metalni depozitori za đubrivo (par-crveni) 2x320 kg: : 
5. Doplata za depozotore od nerđajućeg čelika: 
6. JAMBO depozitori za đubre (750 kg) od nerđajućeg čelika za 4-red6. JAMBO depozitori za đubre (750 kg) od nerđajućeg čelika za 4-red-
nu sejalicu : 
7. JAMBO depozitori za đubre (1000 kg) od nerđajućeg čelika za 6-red-
nu sejalicu : 
8. Mikrogranulator 4 reda : 
9. Mikrogranulator 6 reda : 
10. Mikrogranulator 8 reda : 
11. Setvena ploča po komadu: 
12. Dvostruki hidraulični markeri: 
13. Transporni mehanizam sa dva točka za 6,8-redne sejalice : 
14. Elektronska kontrola setve: Ozdoken 
Agroelektronika

Pneumatska diskosna sejalica sa preklopnim ramom / VPKT-D6 /
6-redna/ bez depozitora za đubre / dekametar /1 komplet setvenih 
ploča /
transportna širina 300 cm / razmak između baterija 45-75 cm /
hidraulično podešavanje razmaka između baterija / hidraulični marker /
masa 1400 kg/ traktor 85 KS/ kardan / nagazni točkovi (2 gumena u masa 1400 kg/ traktor 85 KS/ kardan / nagazni točkovi (2 gumena u 
“V”)
Pneumatska diskosna sejalica sa preklopnim ramom / VPKT-D8 /
8-redna/ bez depozitora za đubre / dekametar /1 komplet setvenih 
ploča /
transportna širina 300 cm / razmak između baterija 45-75 cm /
hidraulično podešavanje razmaka između baterija / hidraulični marker /
masa 1780 kg/ traktor 120 KS/ kardan / nagazni točkovi (2 gumena u masa 1780 kg/ traktor 120 KS/ kardan / nagazni točkovi (2 gumena u 
“V”)
DODATNA OPREMA:
1. Elektronska kontrola setve: Ozdoken 
Agroelektronika 
2. Setvena ploča po komadu: 
3.Dvostruki hidraulični markeri:

Pneumatska diskosna sejalica sa fiksnim ramom / VPTT-D4 /
4-redna/ bez depozitora za đubre /dekametar /1 komplet setvenih ploča 
/
razmak između baterija 45-75 cm / hidraulično podešavanje razmaka
između baterija / transporna širina 300 cm / hidraulični marker /
masa 870 kg/ traktor 60 KS/ kardan/ nagazni točkovi (2 gumena u “V”)
  
Pneumatska diskosna sejalica sa fiksnim ramom / VPTT-D6 /
6-redna/ bez depozitora za đubre /dekametar /1 komplet setvenih ploča 
/
razmak između baterija 45-75 cm / hidraulično podešavanje razmaka
između baterija / transporna širina 420 cm / hidraulični marker /
masa 1300 kg/ traktor 85 KS/ kardan/ nagazni točkovi (2 gumena u “V”)
  
Pneumatska diskosna sejalica sa fiksnim ramom / VPTT-D8 /
8-redna/ bez depozitora za đubre /dekametar /1 komplet setvenih ploča 
/
razmak između baterija 45-75 cm / hidraulično podešavanje razmaka
između baterija / transporna širina 540 cm / hidraulični marker /
masa 1780 kg/ traktor 120 KS/ kardan/ nagazni točkovi (2 gumena u masa 1780 kg/ traktor 120 KS/ kardan/ nagazni točkovi (2 gumena u 
“V”)
DODATNA OPREMA:
Diskosni ulagač sa dva diska za veštačko dubrivo : 
1. Metalni depozitori za đubrivo (par-crveni) 2x140 kg: 
2. Metalni depozitori za đubrivo (par-crveni) 2x200 kg: 
3. Metalni depozitori za đubrivo (par-crveni) 2x320 kg: 
4. Doplata za depozotore od nerđajućeg čelika: 4. Doplata za depozotore od nerđajućeg čelika: 
5. Mikrogranulator 4 reda: 
6. Mikrogranulator 6 reda: 
7. Mikrogranulator 8 reda: 
8. Setvena ploča po komadu: 
9. Dvostruki hidraulični markeri: 
10. Elektronska kontrola setve: Ozdoken 
AgroelektronikaAgroelektronika


