TEHNICKE KARAKTERISTIKE DVOOSOVINSKE PRIKOLICE

- Nosivost: 8, 10 tona

- Kipovanje na tri strane

- Pneumatsko koc€enje - jednokruzni ili dvokruzni
sistem (izvodi i za drugu prikolicu)

- Gume ,SAVA® 285/70/19,5

8 tona 10 tona
Duzina: 475m 5,25 m
Sirina: 2,1m 22m
Visina stranice: 1,1 m 1,2 m
Zapremina: 10, 97 m3 13,86 m3
Sopstvena masa: 2800 kg 3200 kg

OPREMA PRIKOLICE

- Stranice 80+40 cm - 10 tona

- Stranice 70+40 cm - 8 tona

- Svetlosna saobracajna signalizacija,
izvodi i za drugu prikolicu

- Stepenice spolja i unutra

- Zastitna guma

- Kanister za pranje ruku ( voda i sapun )

- Rezervni toCak

- Kutija za alat - opremu

- Zadnja kuka za drugu prikolicu B

- Rezervni toCak

- PodmetacC za toCa

- Bo€ni otvori za rinfuzuk

- Zadnji otvor za runfuzu

- Siber na zadnjoj strani
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Rumenacki put br. 39, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel/fax: + 381(021)540-426, 540-438, 543-115

e-mail: office@vgp.rs
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