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EGV 35 A 
• Idealan za male traktore snage 34 - 54 Ks 

• Lagana ali jaka mašina, idealna za izvlačenje lakših trupaca 

• Dizajniran da zadovolji potrebe brdskih terena 

• Visoka efikasnost, trajnost i pouzdanost 

 

Dodatna oprema za vitla 

Tip vitla EGV 35 A 

Vučna sila 35 kN (3t) 

Sila kočenja 44 kN 

Odnos menjača 1 : 7,5 

Brzina čelične sajle ( 540 min-1 ) 0,63- 1,21 m/s 

Najveća moguća dužina sajle 11/55m, 10/68m, 9/83 m 

Potrebna snaga traktora 25-40 kW (34-54KS) 

Širina 1210 mm 

Dužina 489 mm 

Visina bez zaštitne mreže 1195 mm 

Ukupna visina 2000 mm 

Težina bez sajle 240 kg 

Vešanje I,II 

Donja koturača da 

Kvačilo da 

Samozatezna diferencijal kočnica da 

Daljinsko upravljanje ne 

Hidraulična pogonska koturača ne 
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EGV 40 SI 
• Pogodan za traktore snage 28 - 47 Ks 

• Bezbedan u radu: kontrola kočenja sa sigurne udaljenosti 

• Robusna izrada: zavaren okvir od posebno odabranih materijala 

• Trolamelno kvačilo 

• Veoma pouzdan u radu 

• Visoka efikasnost i trajnost 

 

Dodatna oprema za vitla 

Tip vitla EGV 40 SI 

Vučna sila 40 kN (4t) 

Sila kočenja 50 kN (5t) 

Odnos menjača 1 : 7,5 

Brzina čelične sajle ( 540 min-1 ) 0,63- 1,21 m/s 

Najveća moguća dužina sajle 11/55m, 10/70m, 9/85 m 

Potrebna snaga traktora 21-35 kW (28-47KS) 

Širina 1390 mm 

Dužina 433 mm 

Visina bez zaštitne mreže 1020 mm 

Visina sa zaštitnom mrežom 1545 mm 

Težina bez sajle 210 kg 

Vešanje I,II 
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EGV 45 A 
• Koristi se kod traktora snage 40 - 74 Hp 

• Najnoviji prenosni sistem za maksimalnu vučnu silu 

• Jedinstvena kombinacija izuzetnih performansi 

• Dokazan i najomiljeniji medju ne-profesionalnim šumarima 

• Dugovečnost sa minimalnim održavanjem 

 

Dodatna oprema za vitla 

Tip vitla EGV 45 A 

Vučna sila 45 kN (4,5t) 

Sila kočenja 56 kN 

Odnos menjača 1 : 8,89 

Brzina čelične sajle ( 540 min-1 ) 0,54 - 1,07 m/s 

Najveća moguća dužina sajle 12/61m, 11/77m, 10/94m 

Potrebna snaga traktora 30-55kW(40-74 KS) 

Širina 1400 mm 

Dužina 525mm 

Visina bez zaštitne mreže 1260 mm 

Ukupna visina 2300 mm 

Težina bez sajle 350 kg 

Vešanje I,II 

Donja koturača da 

Kvačilo da 

Samozatezna diferencijal kočnica da 

Daljinsko upravljanje ne 

Hidraulična pogonska koturača ne 
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EGV 45 AHK 
• Koristi se kod traktora snage 40 - 74 Hp 

• Najnoviji prenosni sistem za maksimalnu vučnu silu 

• Jedinstvena kombinacija izuzetnih performansi 

• Dokazan i najomiljeniji medju ne-profesionalnim šumarima 

• Dugovečnost sa minimalnim održavanjem 

• Elektro-hidraulične kontrole za lakši i bezbedniji rad 

• Moguća upotreba daljinske kontrole 

 

Dodatna oprema za vitla 

Tip vitla EGV 45 AHK 

Vučna sila 45 kN ( 4,5t ) 

Sila kočenja 56 kN 

Odnos menjača 1 : 8,89 

Brzina čelične sajle ( 540 min-1 ) 0,54 - 1,08 m/s 

Najveća moguća dužina sajle 12/61m, 11/77m, 10/94m 

Potrebna snaga traktora 30-55 kW (40-74 KS) 

Širina 1400 mm 

Dužina 525 mm 

Visina bez zaštitne mreže 1260 mm 

Ukupna visina 2300 mm 

Težina bez sajle 330 kg 

Vešanje I,II 

Donja koturača da 

Kvačilo da 

Samozatezna diferencijal kočnica da 

Daljinsko upravljanje da 

Hidraulična pogonska koturača da 
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EGV 55 A 
• Pogodan za traktore snage 54 - 94 Ks 

• Najprimerniji za teške radove u šumi 

• Specijalan dizajn i robusna izrada 

• Najnoviji sistem prenosa za maksimalnu vučnu snagu 

• Visoka efikasnost, trajnost i pouzdanost 

 

Dodatna oprema za vitla 

Tip vitla EGV 55 A 

Vučna sila 55 kN (5,5t) 

Sila kočenja 69 kN 

Odnos menjača 1 : 8,89 

Brzina čelične sajle ( 540 min-1 ) 0,54 - 1,07 m/s 

Najveća moguća dužina sajle 13/56m, 12/61m, 11/78m 

Potrebna snaga traktora 35-60 kW (47-80 KS) 

Širina 1500 mm 

Dužina 565 mm 

Visina bez zaštitne mreže 1510 mm 

Ukupna visina 2300 mm 

Težina bez sajle 345kg 

Vešanje I,II 

Donja koturača da 

Kvačilo da 

Samozatezna diferencijal kočnica ne 

Daljinsko upravljanje ne 

Hidraulična pogonska koturača ne 
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EGV 55 AHK 
• Najpogodniji za traktore snage 54 - 94 Ks 

• Najprimerniji za teške radove u šumi 

• Specijalan dizajn i robusna izrada 

• Najnoviji sistem prenosa za maksimalnu vučnu snagu 

• Elektro upravljanje za sigurniji i lakši rad 

• Visoka efikasnost, trajnost i pouzdanost 

 

Dodatna oprema za vitla 

Tip vitla EGV 55 AHK 

Vučna sila 55 kN (5,5t) 

Sila kočenja 69 kN 

Odnos menjača 1 : 8,89 

Brzina čelične sajle ( 540 min-1 ) 0,54 - 1,07 m/s 

Najveća moguća dužina sajle 13/56m, 12/61m, 11/78m 

Potrebna snaga traktora 35-60 kW (47-80 KS ) 

Širina 1500 mm 

Dužina 565 mm 

Visina bez zaštitne mreže 1510 mm 

Ukupna visina 2300 mm 

Težina bez sajle 365 kg 

Vešanje I,II 

Donja koturača da 

Kvačilo da 

Samozatezna diferencijal kočnica da 

Daljinsko upravljanje opcija 

Hidraulična pogonska koturača opcija 
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EGV 65 A 
• Pogodan za traktore snage do 94 Ks 

• Za profesionalnu upotrebu u šumarstvu 

• Nevorovatno jaka , tvrda i izdržljiva konstrukcija, izuzetno otporna na 

torziju 

• Bubanj velikog kapaciteta sajle 

• Velika vučna snaga (pet lamela) 

 

Dodatna oprema za vitla 

Tip vitla EGV 65 A 

Vučna sila 65 kN ( 6,5t ) 

Sila kočenja 81 kN 

Odnos menjača 1:10,80 

Brzina čelične sajle ( 540 min-1 ) 0,50-0,99 m/s 

Najveća moguća dužina sajle 14/78m, 13/89m, 12/118m 

Potrebna snaga traktora 40-70 kW (54-94 KS) 

Širina 1660 mm 

Dužina 670 mm 

Visina bez zaštitne mreže 1660 mm 

Ukupna visina 2300 mm 

Težina bez sajle 515 kg 

Vešanje II,III 

Donja koturača da 

Kvačilo da 

Samozatezna diferencijal kočnica da 

Daljinsko upravljanje ne 

Hidraulična pogonska koturača 
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EGV 65 AHK 
• Dokazana kao imperisvna šumska mašina 

• Za profesionalnu upotrebu u šumarstvu 

• Pruža maksimalne učinak u seči drveta 

• Bubanj velikog kapaciteta sajle 

• Velika vučna snaga (pet lamela) 

• Dostupan sa daljinskom kontrolom 

 

Dodatna oprema za vitla 

Tip vitla EGV 65 AHK 

Vučna sila 65 kN ( 6,5t ) 

Sila kočenja 81 kN 

Odnos menjača 1:10,8 

Brzina čelične sajle ( 540 min-1 ) 0,50-0,99 m/s 

Najveća moguća dužina sajle 14/78m, 13/89m, 12/118m 

Potrebna snaga traktora 40-70 kW (54-94 KS) 

Širina 1660 mm 

Dužina 670 mm 

Visina bez zaštitne mreže 1660 mm 

Transportna visina 2300 mm 

Težina bez sajle 540 kg 

Vešanje II,III 

Donja koturača da 

Kvačilo da 

Samozatezna diferencijal kočnica da 

Daljinsko upravljanje opcija 

Hidraulična pogonska koturača opcija 
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EGV 85 A 
• Dizajniran da zadovolji najteže uslove seče drveta 

• Za profesionalnu upotrebu u šumarstvu 

• Pruža maksimalni učinak u seči drveta 

• Superiorna izdržljivost, čvrstina i torziona otpornost 

• Velika vučna snaga (pet lamela) 

 

Dodatna oprema za vitla 

Tip vitla EGV 85 A 

Vučna sila 85 kN ( 8,5t ) 

Sila kočenja 106 kN 

Odnos menjača 1:10,66 

Brzina čelične sajle ( 540 min-1 ) 0,51-1,10 m/s 

Najveća moguća dužina sajle 15/86 m, 14/106 m, 13/110 m 

Potrebna snaga traktora 50-100 kW (67-134 KS) 

Širina 1800 mm 

Dužina 680 mm 

Visina bez zaštitne mreže 1710 mm 

Ukupna visina 2300 mm 

Težina bez sajle 570 kg 

Vešanje II,III 

Donja koturača da 

Kvačilo da 

Samozatezna diferencijal kočnica da 

Daljinsko upravljanje ne 

Hidraulična pogonska koturača ne 
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EGV 85 AHK 
• Dizajniran da zadovolji najteže uslove seče drveta 

• Za profesionalnu upotrebu u šumarstvu 

• Pruža maksimalni učinak u seči drveta 

• Superiorna izdržljivost, čvrstina i torziona otpornost 

• Velika vučna snaga (pet lamela) 

• Mogućnost daljeinske kontrole 

 

Dodatna oprema za vitla 

Tip vitla EGV 85 AHK 

Vučna sila 85 kN ( 8,5t ) 

Sila kočenja 106 kN 

Odnos menjača 1:10,66 

Brzina čelične sajle ( 540 min-1 ) 0,51-1,10 m/s 

Najveća moguća dužina sajle 15/86 m, 14/106 m, 13/110 m 

Potrebna snaga traktora 50-100 kW (67-134 KS) 

Širina 1800 mm 

Dužina 680 mm 

Visina bez zaštitne mreže 1710 mm 

Ukupna visina 2300 mm 

Težina bez sajle 590 kg 

Vešanje II,III 

Donja koturača da 

Kvačilo da 

Samozatezna diferencijal kočnica da 

Daljinsko upravljanje opcija 

Hidraulična pogonska koturača opcija 
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EGV 65 AHK ZS 
Tajfun je konstruisao novo hidraulički kontrolisano vitlo EGV 

65 ZS sa mogućnošću montaže na zadnjem i prednjem delu 

traktora, što čini vaš traktor raznovrsnijim. Prilikom montiranja 

vitla na prednjem delu traktora, i dalje možete da montirate 

drugu opremu po svom izboru – poput prikolice na zadnjem 

delu traktora. Dimenzije vitla su iste kao kod postojećeg Tajfun 

vitla EGV 65 AHK. 

 

Dodatna oprema za vitla 

Tip vitla EGV 65 AHK ZS 

Vučna sila 65 kN ( 6,5t ) 

Sila kočenja 81 kN 

Odnos menjača 1:10,8 

Brzina čelične sajle ( 540 min-1 ) 0,50-0,99 m/s 

Najveća moguća dužina sajle 14/78m, 13/89m, 12/118m 

Potrebna snaga traktora 40-70 kW (54-94 KS) 

Širina 1660 mm 

Dužina 670 mm 

Visina bez zaštitne mreže 1660 mm 

Ukupna visina 2300 mm 

Težina bez sajle 540 kg 

Vešanje II,III 

Donja koturača da 

Kvačilo da 

Samozatezna diferencijal kočnica da 

Daljinsko upravljanje opcija 

Hidraulična pogonska koturača opcija 
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EGV 105 AHK 
• Dizajniran da zadovolji najteže uslove seče drveta 

• Za profesionalnu upotrebu u šumarstvu 

• Pruža maksimalni učinak u seči drveta 

• Superiorna izdržljivost, čvrstina i torziona otpornost 

• Radni pritisak 160 bar 

• Mogućnost daljinske kontrole 

 

Dodatna oprema za vitla 

Tip vitla EGV 105 AHK 

Vučna sila 100 kN ( 10 t ) 

Sila kočenja 125 kN 

Odnos menjača 1:12.1 

Brzina čelične sajle ( 540 min-1 ) 0,49-1,02 m/s 

Najveća moguća dužina sajle 18/82 m, 16/110 m, 15/125 m 

Potrebna snaga traktora >80 kW (>107 KS) 

Širina 1940 mm 

Dužina 782 mm 

Visina bez zaštitne mreže 1925 mm 

Ukupna visina 2300 mm 

Težina bez sajle 800 kg 

Vešanje III 

Donja koturača da 

Kvačilo da 

Samozatezna diferencijal kočnica da 

Daljinsko upravljanje opcija 

Hidraulična pogonska koturača opcija 
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DGV 2 X 55 AHK 
• Dokazana kao impresivna profesionalna mašina 

• Dvobubanjsko vitlo 

• Pruža maksimalni učinak u seči drveta 

• Superiorna izdržljivost, čvrstina i torziona otpornost 

• Radni pritisak 160 bar 

• Mogućnost daljinske kontrole 

 

Dodatna oprema za vitla 

Tip vitla EGV 2 X 55 AHK 

Vučna sila 2 x 55 kN ( 2 x 5.5 t ) 

Sila kočenja 69 kN 

Odnos menjača 1:9,06 

Brzina čelične sajle ( 540 min-1 ) 0,53-1,04 m/s 

Najveća moguća dužina sajle 13/56 m x 2, 12/61 m x 2, 11/78 m x 2 

Potrebna snaga traktora 50 -80 kW (67 - 107 KS) 

Širina 1980 mm 

Dužina 650 mm 

Visina bez zaštitne mreže 1630 mm 

Ukupna visina 2300 mm 

Težina bez sajle 690 kg 

Vešanje II,III 

Donja koturača da 

Kvačilo ne 

Samozatezna diferencijal kočnica da 

Daljinsko upravljanje opcija 

Hidraulična pogonska koturača opcija 
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Mobilne žičare MOZ 200 i MOZ 300 
Mobilne žičare MOZ 200 i MOZ 300 
  

Mobilne žicare MOZ 200 i MOZ 300 su moderni i efikasan sistem za 

prikljupljanje drva. Sigurnost operacija garantuje saradnja sa 

POCLAIN HYDRAULICS, koja je dobavljac hidraulicnih i 

elektronskih komponenata.  

Žicare odlikuje izuzetna mobilnost, koje se na svakoj novoj lokaciji 

brzo instaliraju. Sa ekološke strane sistem je veoma koristsan jer štiti 

zemljište i rastinje. Radni opseg je velik, do 4 ha, jer žicara vrši drvo i 

podužno i poprecno, što je velika prednost. 

Daljinski upravljac omogucava konforne uslove za rad, visoku 

efikasnost i maksimalnu bezbednost radnika. Bezbednosti mnogo 

doprinosi elektronsko hidraulicni upravljacki sistem, jer se daljinski 

kontroliše bilo koja brzina sajle od nula do maksimalne vrednosti.  

Toranj sa koturacom podiže teleskopski cilindar do željene visine, do 

6m. 

 

Tehnički podaci: MOZ 200 MOZ 300 

Uzdužno povlacenje do 300 m do 300 m 

Poprecno povlacenje od 50 do 250 m od 50 do 250 m 

Nosivost pri 1. transportnoj brzini do 1500 kg do 3000 kg 

Nosivost pri 2. transportnoj brzini do 750 kg do 1500 kg 

Potrebna snaga traktora 40 kW 60 kW 

Broj obrtaja kardana max = 540 min-1 max = 540 min-1 

Transportna brzina 1 od 0 do 1,5 m / s od 0 do 2 m / s 

Transportna brzina 2 od 0 do 3 m / s od 0 do 4 m / s 

Težina bez sajle 2550 kg 2700 kg 

Dimenzije:     

Transportna visina 2.7 m 2.7 m 

Maksimalna visina 6 m 6 m 

Širina 2 m 2 m 

Dužina 2.8 m 3 m 

Maksimalan kapacitet bubnja za MOZ 200 i MOZ 300 

1. Bubanj vucne sajle 

Sajla Ø 8 mm – 430 m; Ø 9 – 335 m; Ø 10 – 270 m 

2. Bubanj povratne sajle 

Sajla Ø 8 mm – 740 m; Ø 9 – 580 m; Ø 10 – 460 m 

3. Bubanj nosece sajle 

Sajla Ø 16 mm – 390 m; Ø 18 – 330 m; Ø 20 – 265 m 

4. Bubanj anker sajle 

Sajla Ø 14 mm – 50 m; Ø 16 – 40 m; Ø 18 – 30 m 

Celokupan hidraulicni pogon sa zatvorenim hidraulicnim sistemom 

- 3 radijalno klipna motora MS visokih performansi 
- Snažna PM pumpa 
- Elektro-proporcionalna kontrola 
- Hidraulicno upravljane staticne kocnice 
- Pogon na traktorski kardan 



Elektronsko upravljanje 

- Blagovremena sinhronizacija sajle 
- Automatsko zaustavljanje pri oslobadanju sajle 
- Glatko i precizno kretanje 
- Potpuno podesiva brzina 

- Nezavisno upravljanje motorom 
Smart-DriveTM upravljanje 

- Automatsko zaustavljnje na podesivoj krajnjoj tacci 
- Automatsko ogranicenje brzine od pregrevanja 
- Automatski iskljucenje na preopterecenja 
- Automatske On / Off kocnice 
- Konstantna kontrola brzine 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


