
                      P O D R I V A Č I 

MODEL BROJ RADNA RADNA SNAGA TEŽINA

RADNIH ŠIRINA DUBINA TRAKTORA KG

TELA CM CM KS

RPL 5 5 250 30/45 90/120 600

RPL 7 7 300 30/45 110/150 750

RPM 5 5 250 40/55 120/160 900

RPM 7 7 300 40/55 150/190 1080

                      P O D R I V A Č I - T E Š K I

MODEL BROJ RADNA RADNA SNAGA TEŽINA

RADNIH ŠIRINA DUBINA TRAKTORA KG

TELA CM CM KS

RP 5 5 250 40/60 150/200 1120

RP 7 7 300 40/60 190/250 1410

SVI MODELI SU OPREMLJENI SA DUPLIM HIDRAULIČNIM VALJCIMA

TEŽINA KG

DUPLI HIDRAULIČNI VALJAK ZA RPL 5 330

DUPLI HIDRAULIČNI VALJAK ZA RPL 7 390

DUPLI HIDRAULIČNI VALJAK ZA RPM 5 420

DUPLI HIDRAULIČNI VALJAK ZA RPM 7 500

DUPLI HIDRAULIČNI VALJAK ZA RP 5 420

DUPLI HIDRAULIČNI VALJAK ZA RP 5 500

Dupli valjci opremljeni su hidrauličnim podešavanjem dubine

Sigurnosni šraf

Bočno razbijanje
zemljišta

Raonik

Tačka razbijanja
zemljišta

Rumenački put br. 39, 21201 Rumenka
Tel: 021/540-426, 540-438

e-mail: office@vgp.rs, www.vgp.rs
h�ps://www.facebook.com/vgp.doo

h�ps://www.facebook.com/vgpnovisad/
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